ООО "ПИЛОТ" 

Адрес:  Россия, Санкт-Петербург,

 Васильевский остров, 5 линия, дом 70, строение "Ц".
 тел. (812) 328-14-74, (812) 328-16-95
http:\\www.pilot-cb.spb.ru

 E-mail:  pilot@ES5597.spb.edu,  ooo-pilot@bk.ru
ALAN 48 PLUS
Описание и инструкция по эксплуатации
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	Количество каналов, шт.
	400

	Модуляция амплитудная и частотная
	АМ, FM

	Первая промежуточная частота, МГц
	10,695 

	Вторая промежуточная частота, КГц
	455 

	Чувствительность при 20 дБ сигнал/шум SINAD, мкВ 
	0,5

	Избирательность по зеркальному каналу, дБ 
	65

	Избирательность по соседнему каналу, дБ 
	65

	Выходная мощность звука MAX (R=8 Ом; 10% искажений), Bт
	2

	Выходная мощность передатчика AM и FM, Bт
	4

	Ток в режиме передачи, мА
	1100

	Потребляемый ток в режиме дежурного приема, мА 
	250

	Диапазон рабочих температур, С град
	от -10 до +55

	Напряжение питания ( ±15%), B
	13,2

	Габариты, мм*мм*мм 
	175*50*154

	Вес, Г
	1000


      ALAN 48 PLUS - более совершенная радиостанции гражданского диапазона, имеющая целый ряд значительно повышающих ее потребительские свойства дополнительных функций. Устанавливается в автомобиле или используется как базовая радиостанция теми, кто знает цену качественной радиосвязи. Обладает отличными, устойчивыми по всему диапазону характеристиками чувствительности и избирательности. За счет применения балансного смесителя на полевых транзисторах и полосового фильтра на входе обеспечивается полное подавление помех по побочным каналам. Точная настройка частоты и надежность достигаются применением 400 канального синтезатора частоты.

           Это электронное устройство современной схемотехники, собрано из лучших компонентов на прочной печатной плате и рассчитано на долгие годы надежной безотказной работы. Подсветка клавиатуры позволяет работать с радиостанцией в полной темноте.
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ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ТРАНСИВЕРА.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ.

    Рукоятка "CHANNEL".
(КАНАЛ). Служит для выбора рабочего канала (частоты) радиостанции.

    Гнездо для микрофона.
Предназначено для подключения микрофона.

    Рукоятка "ON/OFF Volume".
(ВКЛ/ВЫКЛ Громкость). 

В положении "OFF" трансивер выключен.

        Для включения устройства поверните рукоятку по часовой стрелке. Продолжая вращать рукоятку в том же направлении, установите приемлемый уровень звука.

        Если переключатель "PA-CB" находится в положении "PA", то рукоятка управляет уровнем выходного звука на одноименном разъеме позади корпуса (внешнем динамике).

        Рукоятка "SQUELCH".
(Шумоподавитель). Позволяет установить нижнюю границу воспринимаемого приемником уровня сигнала, и таким образом отсечь нежелательные шумы.
        Рукоятка "RF Gain".
(Усиление радиочастоты). Позволяет установить чувствительность при приеме. Чувствительность растет при вращении рукоятки по часовой стрелке, убывает при вращении против часовой стрелки. Низкая чувствительность может быть необходима при наличии в диапазоне очень сильного сигнала.

        Рукоятка "MIC GAIN".
(Усиление микрофона). Задает уровень усиления микрофона в режиме передачи. Для достижения наилучшего результата при передаче следует установить, прибегнув к помощи партнера, оптимальное расстояние от рта до микрофона и оптимальный уровень усиления микрофона.

     Кнопки "M1-M2-M3-M4-M5".
Эти кнопки предназначены для записи в память до пяти каналов. После занесения в память настройка на канал осуществляются автоматически при нажатии соответствующей ему клавиши. Для занесения канала, например, в ячейку памяти M1, настройтесь на требуемую частоту, нажмите кнопку M1 и удерживайте ее не менее трех секунд. Аналогично осуществляется запись в ячейки M2 - M5.

     Кнопка "EMG".
(Аварийный канал). При нажатии кнопки трансивер автоматически настраивается на аварийный канал (канал номер 9). На дисплее появятся буквы "EMG".
Случайная смена канала после этого невозможна.

     Кнопка “Q.UP”.
Позволяет пропустить 10 каналов, двигаясь в направлении возрастания номеров каналов

    Кнопка “Q.DOWN”.
Позволяет пропустить 10 каналов, двигаясь в направлении убывания номеров каналов

    Переключатель "CB/PA".
(Гражданский диапазон/Мегафон). В положении "CB" устройство работает как трансивер. Функцию "PA" можно использовать, только если к разъему "PA" подсоединен громкоговоритель. В этом случае с помощью рукоятки "VOLUME" можно задавать уровень усиления.

     Переключатель  "ANL/OFF".В положении "ANL" включается автоматический ограничитель шума, отсекающий шумовые выбросы (например, от работающего двигателя машины)
   Кнопка "AM/FM".
Служит для выбора режима модуляции. "AM" -амплитудная модуляция, "FM" - частотная модуляция.

   Кнопка "SCAN".
(СКАНИРОВАНИЕ). Позволяет автоматически отыскивать занятый канал. Поворачивайте рукоятку "SQUELCH" по часовой стрелке до тех пор, пока фоновый шум не будет полностью подавлен. Затем нажмите кнопку "SCAN": трансивер будет автоматически просматривать все каналы до тех пор, пока не обнаружит занятый.
     Разъем "S.METER".
Предназначен для подключения внешнего соединения "S.METER".

    Разъем "PA".
Служит для подключения внешнего громкоговорителя, после чего устройство можно использовать как усилитель звука.

    Разъем "EXT".
Предназначен для подключения внешнего громкоговорителя. При этом встроенный громкоговоритель трансивера автоматически отключается.

     Разъем POWER 13.2V DC.
Кабель питания постоянного тока 13,2 В.
ALAN 48 PLUS             ООО»ПИЛОТ»  (812) 328-14-74, (812) 328-16-95     Страница 2
МИКРОФОН.

      Кнопка "PTT".
(PUSH-TO-TALK=НАЖМИ-ГОВОРИ). При нажатии на тангенту трансивер работает в режиме передачи, после отпускания - в режиме приема.

     Кнопки UP/DOWN:
(ВВЕРХ/ВНИЗ). Ручной выбор каналов.
      Разъем для антенны.
(Тип разъема SO239).
             Ваша радиостанция имеет встроенный жидкокристаллический дисплей, на котором отображается номер канала и режим работы.

         Примечание: Из-за своих физических характеристик, жидко-кристаллический дисплей не следует подвергать экстремальным температурам и влажности. Если аппарат окажется при температуре ниже -20оС или выше 60оС, жидкокристаллический дисплей может временно утратить свои функциональные возможности, а в некоторых случаях и получить постоянное повреждение. Не подвергайте радиостанцию экстремальным воздействиям, например, оставляя в закрытом автомобиле на прямом солнечном свету или продолжительном морозе.

       Жидкокристаллический дисплей имеет предпочтительное направление наблюдения, при котором контрастность максимальна. Это направление зависит от температуры и состояния батарей и находится опытным путем - небольшим изменением ориентации радиостанции относительно оператора.




40
Номер выбранного канала (от 1 до 40)

Индикатор сигнала 
Показывает уровень принимаемого сигнала и выходную мощность передаваемого сигнала

AM/FM
Вид модуляции (AM - амплитудная модуляция, FM - частотная модуляция)

TX/RX
Режим работы (TX - передача, RX - прием).

SCAN
Работа в режиме сканирования

EMG
Работа на аварийном канале

M5
Занесение каналов в память (M1-M2-M3-M4-M5)
РАБОТА С ТРАНСИВЕРОМ.

Подсоедините микрофон через разъем микрофона. Убедитесь в правильном подсоединении антенны к разъему антенны. Рукоятка SQUELCH должна быть повернута до упора против часовой стрелки. Включите устройство и отрегулируйте звук. Выберите канал.

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ.

Нажмите кнопку PTT и говорите нормальным голосом.

ПРИ ПРИЕМЕ.

Отпустите кнопку PTT.
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