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1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Усилитель мощности УМ100-12 (далее – усилитель) предназначен для усиления сигналов радиостанций СВ диапазона.

1.2.  Усилитель рассчитан на эксплуатацию в салоне (кабине автомобиля ) при температуре окружающей среды от -25 С до + 55 С и относительной влажности не более 93%.

1.3.  При покупке изделия проверьте его работоспособность, комплектность и правильность заполнения гарантийного талона.

1.4. Изготовитель может вносить в конструкцию усилителя изменения, не ухудшающие его технические характеристики, без дополнительного уведомления.
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Усилитель мощности УМ100-12                                                    1 шт.;

Настоящее руководство по эксплуатации                                     1 шт.
3.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон рабочих частот, МГц......................................................25-30

Диапазон питающих напряжений, В.............................................10-16

Затухание, вносимое в канал приема, Дб, не более..................0.3

КСВ входа, не более............................................................................2

Потребляемый от источника ток, А, не более.................................15

Коэффициент полезного действия, %................................................55

Диапазон рабочих температур, ◦С............................................-25  +55

Габаритные размеры корпуса, мм, не более......................151×104×55

Масса, кг, не более...........................................................................0,65

4. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! При установке усилителя не допускается изменение полярности питающего напряжения. Это приведет к немедленному выходу устройства из строя. Не допускается питание устройства от борт сети с напряжением 24В. Во избежание помех при эксплуатации усилителя необходимо обеспечение надежного контакта ВЧ кабелей и разъемов, а так же обеспечение КСВ в антенне не хуже 1.8. В противном случае производитель не несет ответственности за работоспособность изделия.
4.1. Перед началом монтажа отсоедините аккумулятор от массы автомобиля.

4.2. Смонтируйте усилитель в салоне (кузове) автомобиля. Установка в подкапотном пространстве не допускается! Рекомендуется устанавливать усилитель не далее 1м от радиостанции.

4.3.  Подключите питающее напряжение к усилителю  (см. рис. 1) через предохранитель 20А. При подключении необходимо учитывать высокий потребляемый ток. 
4.4. Подключите радиостанцию и антенну к устройству ВЧ кабелями (см. рис.1). Кабели в состав поставки не входят. 

4.5. Подключите аккумулятор к массе. Включите радиостанцию и усилитель. Проверьте работоспособность системы.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, приведенным в настоящем руководстве.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет шесть месяцев со дня продажи. При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи, штампа продавца или отсутствии гарантийного талона гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия.
5.3. В течении гарантийного срока изготовитель обязуется производить бесплатный ремонт или замену изделия (по своему усмотрению).

5.4. Для выполнения гарантийного ремонта необходимо предоставить неисправное изделие изготовителю или продавцу с подробным описанием неисправности и гарантийным талоном.

5.5. В следующих случаях гарантия утрачивает силу и изготовитель не производит бесплатный ремонт:

    5.5.1. Изделие повреждено в результате несоблюдения пользователем правил установки, подключения, эксплуатации, мер безопасности и других условий, изложенных в настоящем руководстве.

    5.5.2.     Изделие использовалось не по назначению.
    5.5.3. Изделие имеет следы механических повреждений и постороннего вмешательства.

    5.5.4.  В гарантийном талоне внесены изменения и исправления.

    5.5.5.  Неисправность возникла в результате попадания в изделие влаги и посторонних предметов, химических веществ.
    5.5.6. изделие вышло из строя в результате постороннего термического, электрического химического и др. воздействий.

5.6  Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием. 



























